
6
0

0
0

6
0

0
0

6
0

0
0

2
0

0

1
0

9
0

1
0

9
0

5
4

7

3
0

0
0

3
0

0
0

1
/
2

1
/
2

1
/
2

1
/
2

1
/
2

1
/
2

2
7

5
2

7
5

2
0

0

1
0

9
0

1
0

9
0

5
4

7
5

4
7

2
7

5
2

7
5

3
0

0
0

3
0

0
0

1
/
2

1
/
2

1
/
2

1
/
2

1
/
2

1
/
2

1
/
2

1
/
2

1
/
2

1
/
2

1
/
2

1
/
2

3
0

0
0

3
0

0
0

1
/
2

1
/
2

1
0

9
0

5
4

7

2
7

5

1
0

9
0

5
4

7

1
/
2

1
/
2

1
/
2

1
/
2

1
/
2

1
/
2

2
7

5

9

6

0

0

1

5

2

0

0

CLT PANEL

maximální velikost 6000 x 15200 mm, tl. 200 mm

CLT PANELY S HORNÍMI DRÁŽKAMI

osazené jako první do ocelové patky

CLT PANELY S DOLNÍMI DRÁŽKAMI

osazené jako druhé na první panely

(zářez horního dílu se nasune na spodní díl)

ŽELEZOBETONOVÝ ZÁKLADOVÝ PAS

800 x 400 mm, délka v závislosti na jednotlivém CLT panelu

OCELOVÁ "T" PATKA

vnitřní list tvoří neviditelný spoj

SCHÉMA EXPO PAVILONU
AXONOMETRIE OSAZENÍ CLT PANELŮ

0 1 2 m

ZÁŘEZ DO CLT PANELU v šířce 200 mm

hloubka zářezu je polovina výšky CLT panelu
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OCELOVÉ KOTVÍCÍ VRUTY
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ZÁŘEZ DO CLT PANELU v šířce 200 mm

hloubka zářezu je polovina výšky CLT panelu
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