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1:10DETAIL C - UKOTVENÍ ZAŽDÍKU DO ZÁKLADU

SPORTOVNÍ OBLOUKOVÁ HALA
FORMÁT

DATUM

MENDELOVA UNIVERZITA V
BRNĚ

D.6.C

STŘEŠNÍ KRYTINA RHEINZINK TL. 0,8 mm
BEDNĚNÍ Z NEHOBLOVANÝCH PRKEN TL. 24 mm
DIFUZNÍ FOLIE FOLSTER TL. 1 mm
STŘEŠNÍ LATĚ TL. 40x40 mm
KONTRALATĚ TL. 2x40x40 mm
TEPELNÁ IZOLACE ROCKWOOL AIRROCK TL. 120 mm
PAROTĚSNÁ ZÁBRANA TL. 1 mm
TROJSTRANNĚ HOBLOVANÁ PRKNA TL. 24 mm
CELKEM 146,8 mm

DUBOVÁ MOZAIKA CELOPLOŠNĚ BLOUŠENÁ TL. 8 mm
ZÁKLOP Z VODOVZDORNÉ PŘEKLIŽKY TL. 12 mm
PE FOLIE TL. 0,05 mm
KONSTRUKCE TROJITÉHO LEPENÉHO ROŠTU TL. 70 mm
VYROVNÁVACÍ PLASTOVÉ KLÍNKY TL. 15 mm
PODKLADNÍ ŠPALÍKY TL. 40 mm
TEPELNÁ IZOLACE TL. 40 mm
KRYCÍ POTĚR TL. 40 mm
CELKEM 190 mm

PAŽDÍK 120/240 mm
LLD GL24h

PT = UT = - 0,330

± 0,000

KARI SÍŤ 6x100x100 mm
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