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DETAIL B - NAPOJENÍ OKNA NA DŘEVĚNOU STĚNU
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DETAIL A - ZALOŽENÍ DŘEVĚNÉ STĚNY NA ŽB DESCE

Laminátová podlaha                                                             20 mm

Steico Underfloor                                                                   5 mm

Sterling OSB tř. 3                                                                  20 mm

Tepelná izolace Steico Therm (vedení VZT)                         60 mm

ŽB deska (dimenze a výztuž dle návrhu statika)                 250 mm

Ochranná betonová mazanina                                              30 mm

Hydroizolace               5 mm

Podkladní betonová mazanina          30 mm

Separační geotextílie

Štěrk z pěnového skla GEOCELL λ = 0,080 [W/m·K]         500 mm

při zhutnění ve 2 vrstvách  

Separační geotextílie

Drenážní vrstva - štěrk frakce 32-64mm                             150 mm

Původní zemina

S4

Soklová omítka

nopová fólie Doerken Delta-MS

Extrudovaný polystyren XPS

styro SD plus λ = 0,03 [W/m·K]

Štěrkový násyp frakce 32-64mm tl. 150 mm

Násyp z kačírku

Obklad z dřevěných prken - vodorovně (modřín)                                      30 mm

Odvětrávaná mezera/dřevěná lať - svisle 40x60mm       40 mm

Odvětrávaná mezera/dřevěná lať - vodorovně 40x60mm                         40 mm

Záklop z dřevovláknitých desek Steico Protect tl.80mm                           80 mm

Nosníky Steico-Wall 300mm a' 625 mm, mezera vyplněná                     300 mm

foukanou tepelnou izolací Steico Zell tl.300mm

Desky OSB P+D tř.3 tl.15mm, spoje tmelené a lepené                             15 mm

Tepelná izolace - Steico Canaflex tl.50mm vč.tech.instalací,                    50 mm

vodorovné dřev. profily 50x40mm po cca 500mm

Papírová lepenka sponkovaná k nosným profilům

Diagonální latění 20x25 po vzdálenosti 50mm                                          20 mm

Hliněná omítka tl.25mm                                                                             25 mm

jutové pletivo

papírová lepenka sponkovaná mezi nos.profily

lepící páska AIRSTOP FLEX

trvale elastický parotěsný tmel
(Butylen,Bitumen)

střídání vrutů a kroucených hřebíků
5x50mm po 500mm v poměru 1:3

dřevěná lať zakončovací 20x25mm svislá
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hmoždinka UNI-ALSTA

výplň XPS 80x70mm TiZn oplechování
lemovací okenní profil 40x225mm lepený PU lepidlem

vrut 5x120mm zapuštěný

silikonový lepící tmel
PU pěna

AIRSTOP okenní páska vnitřní

okno SLAVONA SOLID COMFORT SC-92

začišťovací okenní profil 6mm

vrut 4x50mm + talířová podložka

S1

vrut 6x80mm nerez zapuštěný

vrut 6x110mm

vrut 7x150mm

I - nosník profil 60x45mm v.300 mm

výplň nosníku tepelnou izolací Steico Flex

závětrná okenní páska

vrut kotevní pevnostní 6x70mm

desky OSB tř. 3 na P+D tl.15mm

úhelník BV/Ú 60x40x40mm

vrut 5x55mm

jílová omítka 25mm + 3mm jílového štuku,
vápenný nátěr

Tepelná izolace - Steico Zell
tl. 300 mm

Drenážní potrubí Ø 100 mm

Zemina nasypaná

podlahová lišta

MIRELON tl.5mm
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S 1

TiZn oplechování

Dřevěný práh Steico Ultralam X 300x45mm

vzduchotěsné napoiení (parotěsná páska)

hydroizolační pás pod dřevěným prahem

Síťka proti hmyzu

D.1.1.b.


