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POLYURETANOVÝ POVRCH DURFLEX CUSHION, TL.  6mm

SYNTETICKÝ BETON - SMĚS KAMENIVA  A PŘYŽE POJENÁ PUR POJIVEM  40mm

CEMENTOVÝ POTĚR CEMIX, TL. 40mm

POLYSTYREN ISOVER EPS 200 S STABIL, TL. 200 mm

2 X MODIFIKOVANÉ ASFALTOVÉ PÁSY GLASTEK AL 40 MINERAL

PODKLADNÍ BETONOVÁ MAZANINA S KARI SÍTÍ, TL. 150mm

HUTNĚNÝ NÁSYP NA 0,3 MPa po 300 mm

U PROFIL PRO ZAJIŠTĚNÍ TEPELNÉ IZOLACE, KOTVENY VRUTY DO ZDIVA 2,5/10 mm, TL. 1,2 mm, POZINK

OCHRANNÝ PLECH HYDROIZOLACE, TL. 1,2 mm, POZINK, KOTVENÝ DO ZDIVA VRUTY

POLYSTYREN STYROTRADE EPS 200 S STABIL, TL. 200 mm, LEPENÁ PĚNOVÝM LEPIDLEM TYTAN PROFESSIONAL STYRO 753 E/B1

OKAPOVÝ NOS, PLECH POZINK, TL. 1,2 mm, KOTVENÝ DO ZDIVA VRUTY
OCELOVÁ PATKA, NÁVRH DLE STATICKÉHO VÝPOČTU,

POVRCH - NÁTĚR ZÁKLADNÍ A VRCHNÍ DULUX, KOTVENA
PŘES ZÁVITOVÉ TYČE DO ŽELEZOBETONOVÉHO PÁSU,

PŘES CHEMICKOU KOTVU FRIULSIDER KEM

MIRELON DILATAČNÍ PÁS, 10/100 mm 50 bm

WEBER.TEC IMPER F - KRYSTALICKÁ HYDROIZOLACE, TL.
4 mm, LOKÁKLNĚ POUZE POD PATKOU NA ASFALTOVÝCH

PÁSECH

DLAŽBA DRAŽICE 600 x 600 x 60

KLADEČSKÁ VRSTVA, FRAKCE 4 - 8mm, TL. 30 mm

DRCENÉ KAMENIVO, FRAKCE 8 - 16 mm, TL. 100 mm

MULČOVACÍ TEXTÍLIE BASIC

DRCENÉ KAMENIVO, FRAKCE 16 - 32 mm, TL. 200 mm

ŠTĚRKOPÍSEK, FRAKCE 0 - 8 mm, TL. 100 mm

HUTNĚNÝ ZÁSYP NA 0,3 MPa po 300 mm

VÁPENOPÍSKOVÁ CIHLA S20-2000 8 DF 240 x 248 x 248, NA TENKOVRSTVOU ZDÍCÍ MALTU SILKA, OMÍTKA STĚRKOVÁ DEVOS 5 mm

VYROVNÁVACÍ VRSTVA ZDÍCÍ MALTOU SILKA

2 X MODIFIKOVANÉ ASFALTOVÉ PÁSY GLASTEK AL 40 MINERAL

PODKLADNÍ BETONOVÁ MAZANINA S KARI SÍTÍ, TL. 150mm

ŽELEZOBETONOVÝ PÁS, NÁVRH DLE STATICKÉHO VÝPOČTU,

PODKLADNÍ BETONOVÁ VRSTVÁ Z PROSTÉHO BETONU B15

ROSTLÝ TERÉN

SYSTÉMOVÉ OPLECHOVÁNÍ KALZIP, PŘICHYCENÉ PŘES KLIPSY KALZIP, TL.  2mm

TEPELNÁ IZOLACE, MINERÁLNÍ VLNA, UNIVERS UNI, KOTVENA TALÍŽOVOU HMOŽDINKOU, TL. 100 mm

OSB DESKY 3/N KOLMÁ HRANA KRONOSPAN 625 x 1 000 mm, KOTVENY DO VAZNIC VRUTY 2,5 x 10, TL. 18 mm

VAZNICE, ROSTLÝ SMRK, 260 x 60 mm, BEZBARVÝ LAK, KOTVENÝ K VAZNÍKŮM PŘES L ÚHELNÍKY 60 x 60 x 50 VRUTY 2,5
x 10 + TEPELNÁ IZOLACE, MINERÁLNÍ VLNA, UNIVERS UNI, VLOŽENÉ DO DŘEVĚNÉHO RASTRU, TL. 160 mm + 100 mm

PAROTĚSNÁ ZÁBRANA S HLINÍKOVOU FÓLIÍ, PK-BAR ALU 120

BUTYLOVÁ PÁSKA PRO LEPENÍ PAROZÁBRAN  19mm x 1mm/45m UMÍSTIT MEZI POHLEDOVOU VRSTVU A PAROZÁBRANU

BEDĚNÍ, ROSTLÝ SMRK, BEZBARVÝ LAK, 30 x 80 x 3 380

LAMELOVÝ VAZNÍK, ROZMĚRY DLE STATICKÉHO NÁVRHU

NOPOVÁ FÍLIE LITHOPLAST, PŘITLAČENÁ ZEMINOU

MODIFIKOVANÉ ASFALTOVÉ PÁSY GLASTEK AL 40 MINERAL, NATAVENÉ

TEPELNÁ IZOLACE BACHL XPS 300 SF,
LEPENÁ PĚNOVÝM LEPIDLEM TYTAN PROFESSIONAL STYRO 753 E/B1

NADEZDÍVKA, VÁPENOPÍSKOVÉ CIHLY, TL. 150 mm

ODVODŇOVACÍ ŽLAB ZECAN SELF 60 S LITINOVÝM ROŠTEM B125,
400 x 350 mm

ZAJIŠTĚNÍ ŽLABU, PROSTÝ BETON B15
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OBKLAD, ROSTLÝ SMRK, BEZBARVÝ LAK, 45 x 80 x 3 380
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