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-  STREŠNÉ PANELY SÚ VYHOTOVENÉ Z CLT DOSIEK PRÍSLUŠNEJ HRÚBKY 150 mm, PODROBNOSTI SÚ UVEDENÉ V
TECHNICKEJ SPRÁVE, ČASŤ STATIKA, VYHOTOVIA SA MONTÁŽOU HOTOVÝCH PRVKOV PRIAMO NA STAVENISKU ZA POMOCI
ZDVÍHACEJ TECHNIKY

- HYDROIZOLÁCIA STIEN SA BUDE NANÁŠAŤ V JEDNEJ ETAPE A TO NA NOSNÚ KONŠTRUKCIA PODĽA POKYNOV VÝROBCU A
PROJEKTANTA, V UVEDENOM MNOŽSTVE A PORADÍ ZA DODRŽANIA VŠETKÝCH POŽIADAVIEK

- POTRUBIA TECHNICKÝCH INŠTALÁCIÍ, KTORÉ SÚ VYVEDENÉ NAD STRECHU SA OPATRIA SYSTÉMOVOU MANŽETOU
HYDROIZOLAČNÉHO SYSTÉMU ALEBO SA STYK INAK ZABEZPEČÍ PRED ZATEKANÍM, NÁSLEDNE SA OPLECHUJÚ, VIĎ
DETAILY VYHOTOVENIA

- PRIERAZY INŠTALÁCIÍ SA REALIZUJÚ PRED REALIZÁCIOU JEDNOTLIVÝCH PROFESIÍ A PODĽA VÝKRESOV JEDNOTLIVÝCH
PROFESIÍ, NUTNÁ JE KOORDINÁCIA S OSTATNÝMI VÝKRESMI A KONZULTÁCIA SO STATIKOM

- STREŠNÁ KONŠTRUKCIA JE ZATEPELNÁ Z MINERÁLNEJ VLNY (NEHORĽAVÝ MATERIÁL), NUTNÉ JE POUŽITIE ÚNOSNÝCH
MINERÁLNYCH DOSIEK PRE POCHODZNU STRECHU

- HYDROIZOLAČNÝ STREŠNÝ SYSTÉM JE NA BÁZE mPVC, SYSTÉM FATRAFOL, PRI REALIZÁCIE JE POTREBNÉ RIADIŤ SA
TECHNOLOGICKÝM PREDPISOM VÝROBCU, ZABEZPEČIŤ OCHRANU HYDROIZOLÁCIE PRED POŠKODENÍM PRI KLADENÍ
ĎALŠÍCH VRSTIEV

- EXTENZÍVNA ZELEŇ A S TÝM SÚVISIACE VRSTVY SA BUDÚ REALIZOVAŤ AŽ PO UKONČENÍ OSTATNÝCH PRÁC V RÁMCI
VYHOTOVOVANIA DOKONČOVACÍCH ÚPRAV

- STREŠNÁ KONŠTRUKCIA NAD SVETLÍKOM S ROZMERMI 9,8 x 9,8 m JE PREKLENUTÁ POMOCOU SYSTÉMU DREVENÝCH LLD
NOSNÍKOV SO SYSTÉMOVÝM ÚCHYTOM PRE ETFE FÓLIU, POUŽIJE SA VŽDY 4-VRSTVOVÝ VANKÚŠ Z ETFE FÓLIE S
VYLEPŠENÝM TEPELNOIZOLAČNÝM ODPOROM

- OKOLO CELÉHO OBVODU STRECHY SA VYHOTOVÍ ZÁBRADLIE, VYKÁZANÉ JE V RÁMCI ZÁMOČNÍCKYCH PRÁC, PANELY SÚ Z
BEZPEČNOSTNÝCH SKLENÝCH TABÚĽ, KOTVENÉ SÚ BODOVO DO ATIKY

- SCHODISKOVÁ KONŠTRUKCIA NIE JE PRESTREŠENÁ, VYŽADUJE SA PROTIŠMYKOVÁ ÚPRAVA SCHODISKOVÝCH STUPŇOV
- BLESKOZVOD SA MUSÍ PATRIČNE OPATRIŤ, PRÍPADNE SA ULOŽÍ DO PREDOM URČENÝCH DRÁŽOK EŠTE PRED NANESENÍM

TEPELNOIZOLAČNÝCH DOSIEK
- DAŽĎOVÉ ZVODOVÉ ODPADOVÉ POTRUBIA SÚ VEDENÉ VNÚTRI OBJEKTU A TO POPOD STROP
- HORNÁ STAVBA TVORÍ JEDEN DILATAČNÝ CELOK

POZNÁMKY

SKLADBY STREŠNÝCH KONŠTUKCIÍ

HLAVNÝ STREŠNÝ PLÁŠŤ SO ZELENÝM KRYTOM

POPISOZN.

POZNÁMKA

- VEGETAČNÝ EXTENZÍVNY KRYT Z ROZLIČNÝCH RASTLÍN, v. 25-50 mm
- AKUMULAČNÁ MINERÁLNA ROHOŽ PRE EXTENZÍVNU ZELEŇ, hr. 25 mm
- STREŠNÝ SUBSTRÁT, hr. 25-125 mm
- DRENÁŽNA A SEPARAČNÁ VRSTVA, hr. 20 mm
- OCHRANNÁ MEMBRÁNA HYDROIZOLÁCIE Z POLYETYLÉNU, hr. 2 mm
- NETKANÁ GEOTEXTÍLIA, hr. 3 mm
- STREŠNÁ HYDROIZOLAČNÁ FÓLIA NA BÁZE mPVC, hr. 2 mm
- NETKANÁ GEOTEXTÍLIA, hr. 3 mm
- TEPELNÁ IZOLÁCIA NA BÁZE MINERÁLNE VLNY V DVOCH VRSTVÁCH, hr. 400 mm
- SPÁDOVÁ VRSTVA Z TEPELNOIZOLAČNÝCH KLINOV Z MINERÁLNEJ VLNY, hr. 0-100 mm
- PAROZÁBRANA Z MODIFIKOVANÉHO SBS ASFALTU S HLINÍKOVOU VLOŽKOU, hr. 1,5 mm
- NOSNÝ 5-VRSTVOVÝ DREVENÝ CLT PANEL, hr. 150 mm

R1

PAROZÁBRANA S HLINÍKOVOU FÓLIOU

ZEMNÝ SUBSTRÁT A VRSTVY EXTENZÍVNEJ ZELENEJ STRECHY

STREŠNÁ ETFE FÓLIA (V POHĽADE)

LEGENDA STAVEBNÝCH MATERIÁLOV

KONŠTRUKČNÉ DREVO V PRIEČNOM REZE

TEPELNOIZOLAČNÉ DOSKY NA BÁZE XPS POLYSTYRÉNU

SPÁDOVÁ VRSTVA Z TEPELNOIZOLAČNÝCH KLINOV Z MINERÁLNEJ VLNY

TEPELNÁ IZOLÁCIA STREŠNEJ KONŠTRUKCIE NA BÁZE MINERÁLNEJ VLNY

HLAVNÁ HI VRSTVA STRECHY - FÓLIA NA BÁZE mPVC

OSB DOSKA

TITÁNZINKOVÝ PLECH

BEZPEČNOSTNÁ SKLENÁ TABUĽA

LEGENDA PRVKOV STREŠNEJ KONŠTRUKCIE
SV
xx

K
xx

V-in
xx

V-ex
xx

VZDUCHOTECHNICKÉ VÝFUKOVÉ POTRUBIE ODPADNÉHO VZDUCHU
 OZN.:   xx - PORADOVÉ ČÍSLO VZDUCHOTECHNICKÉHO POTRUBIA (01 - 02)

VZDUCHOTECHNICKÉ NASÁVACIE POTRUBIE ČESTVÉHO VZDUCHU
 OZN.:   xx - PORADOVÉ ČÍSLO VZDUCHOTECHNICKÉHO POTRUBIA (01 - 02)

VETRACIE POTRUBIE SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE SYSTÉMU GEBERIT
 OZN.:   xx - PORADOVÉ ČÍSLO KANALIZAČNÉHO POTRUBIA (01 - 06)

STREŠNÝ VTOK DAŽDOVÉHO KANALIZAČNÉHO SYSTÉMU GEBERIT PLUVIA
 OZN.:   xx - PORADOVÉ ČÍSLO STREŠNÉHO VTOKU (01 - 20)

SPÔSOB OZNAČOVANIA VÝŠKOVEJ ÚROVNE

VÝŠKOVÁ ÚROVEŇ NA POVRCHU STREŠNEJ KONŠTRUKCIE

VÝŠKOVÁ ÚROVEŇ NA POVRCHU HYDROIZOLÁCIE

ÚPLNÉ SKLADBY STREŠNÝCH KONŠTRUKCIÍ S PODROBNÝM POPISOM JEDNOTLIVÝCH PRVKOV A VRSTIEV SA NACHÁDZAJÚ V PRÍLOHE TECHNICKEJ SPRÁVY

LEGENDA ZÁMOČNÍCKYCH KONŠTRUKCIÍ
POPISOZN.

OSTATNÉ INFORMÁCIE A BLIŽŠIE ŠPECIFIKÁCIE, ROZMERY - VIĎ VÝPIS ZÁMOČNÍCKYCH KONŠTRUKCIÍ V PRÍLOHE TECHNICKEJ SPRÁVY
PRED VÝROBOU A MONTÁŽOU JE NUTNÉ PRVKY PRESNE ZAMERAŤ A VYHOTOVIŤ PODĽA SKUTOČNÉHO STAVU

POZNÁMKA

Zm.01 ZÁMOČNÍCKY PRVOK - ATIKOVÉ STREŠNÉ SKLENENÉ ZÁBRADLIE, VÝPLŇ TABUĽA Z BEZPEČNOSTNÉHO SKLA,
POVRCH BEZ ŠPECIFICKEJ ÚPRAVY, BODOVÉ NEREZOVÉ KOTVENIE DO OBVODOVÉHO NOSNÍKA, dl. 207,1 mR

Zm.02 ZÁMOČNÍCKY PRVOK - STREŠNÉ SKLENENÉ ZÁBRADLIE, VÝPLŇ TABUĽA Z BEZPEČNOSTNÉHO SKLA, POVRCH BEZ
ŠPECIFICKEJ ÚPRAVY, BODOVÉ NEREZOVÉ KOTVENIE DO ATIKOVÉHO NOSNÍKA, dl. 14,55 mR

OSTATNÉ ZÁMOČNÍCKE PRVKY -  POPIS MATERIÁLU, TVAR, ROZMERY A HRÚBKY VIĎ VÝPIS

LEGENDA KLAMPIARSKYCH KONŠTRUKCIÍ
POPISOZN.

OSTATNÉ INFORMÁCIE A BLIŽŠIE ŠPECIFIKÁCIE, ROZMERY - VIĎ VÝPIS KLAMPIARSKCYH KONŠTRUKCIÍ V PRÍLOHE TECHNICKEJ SPRÁVY
PRED VÝROBOU A MONTÁŽOU JE NUTNÉ PRVKY PRESNE ZAMERAŤ A VYHOTOVIŤ PODĽA SKUTOČNÉHO STAVU

POZNÁMKA

Kl.01 KLAMPIARSKY PRVOK - OPLECHOVANIE ATIKY OBVODOVÉHO NOSNÍKA, TITÁNZINKOVÝ PLECH, hr. 0,7 mm, r.š. 765
mm, dl. segmentu max. 2000 mm, polomer zakrivenia 398 000 mm, celk. dl. 58 020 mm, BEZ POVRCHOVEJ ÚPRAVYR

Kl.02 KLAMPIARSKY PRVOK - OPLECHOVANIE ATIKY OBVODOVÉHO NOSNÍKA, TITÁNZINKOVÝ PLECH, hr. 0,7 mm, r.š. 765
mm, dl. segmentu max. 1000 mm, polomer zakrivenia 8 750 mm, celk. dl. 12 115 mm, BEZ POVRCHOVEJ ÚPRAVYR

OSTATNÉ KLAMPIARSKE PRVKY -  POPIS MATERIÁLU, TVAR, ROZMERY A HRÚBKY VIĎ VÝPIS

Kl.03 KLAMPIARSKY PRVOK - OPLECHOVANIE ATIKY OBVODOVÉHO NOSNÍKA, TITÁNZINKOVÝ PLECH, hr. 0,7 mm, r.š. 765
mm, dl. segmentu max. 2000 mm, polomer zakrivenia 43 500 mm, celk. dl. 9 845 mm, BEZ POVRCHOVEJ ÚPRAVYR

Kl.04 KLAMPIARSKY PRVOK - OPLECHOVANIE ATIKY STREŠNÉHO SCHODISKA, TITÁNZINKOVÝ PLECH, hr. 0,7 mm, r.š. 765
mm, celk. dl. 28 000 mm, BEZ POVRCHOVEJ ÚPRAVYR

Kl.05 KLAMPIARSKY PRVOK - OPLECHOVANIE ATIKY STREŠNÉHO SVETLÍKA, TITÁNZINKOVÝ PLECH, hr. 0,7 mm, r.š. 440
mm, celk. dl. 41 800 mm, BEZ POVRCHOVEJ ÚPRAVYR
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