
  MINERÁLNÍ VATA

GSEducationalVersion

2 600 2 600 2 415 2 415 2 415 2 415 2 415 2 365

2 
42

0
2 

42
0

2 
42

0
2 

42
0

2 
42

0
2 

42
0

A B C D E F G H I

1
3

4
5

6
7

2

1.01 1.05

1.06

1.11 1.13

1.02

1.08 1.07

1.04

1.12

1.101.09

1.03

Tabulka místností
Číslo Název Plocha [m2] Povrch podlah Povrch stěn Povrch stropu 
1.01 chodba 13,83 cementová stěrka Fermacell podhled - Fermacell
1.02 kolárna 31,24 cementová stěrka Fermacell podhled - Fermacell
1.03 technická místnost 16,21 cementová stěrka Fermacell podhled - Fermacell
1.04 místnost na elektriku 6,79 cementová stěrka Fermacell podhled - Fermacell
1.05 předsíň 5,38 cementová stěrka Fermacell podhled - Fermacell
1.06 WC 2,09 cementová stěrka Fermacell podhled - Fermacell
1.07 společenská místnost 36,13 cementová stěrka Fermacell podhled - Fermacell
1.08 prádelna 9,82 cementová stěrka Fermacell podhled - Fermacell
1.09 dílna 21,02 cementová stěrka Fermacell podhled - Fermacell
1.10 zádveří 6,58 cementová stěrka Fermacell podhled - Fermacell
1.11 šperkařská dílna 25,99 cementová stěrka Fermacell podhled - Fermacell
1.12 kuchyně 4,39 cementová stěrka Fermacell podhled - Fermacell
1.13 šatna 3,89 cementová stěrka Fermacell podhled - Fermacell
1.14 WC 2,83 cementová stěrka Fermacell podhled - Fermacell

konstrukce jsou kótovány bez obkladu deskami Fermacell, plochy jsou vypočítávany bez obkladu

Legenda
 
   železobeton

  
 
   CLT panely

   lepené lamelové dřevo

 
   minerální vata

Legenda označení
D - dveře, viz Tabulka dveří

O - okna, viz Tabulka oken

Z - zámečnické prvky, viz Tabulka zámečníckých prvků
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LEGENDA

PODÉLNÝ	ŘEZ	1:100

DOSTUPNÉ BYDLENÍ BERLÍN - KAROLÍNA HUSTÁ
STAVBY	S	VŮNÍ	DŘEVA	2021
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EPS TL. 130 MM

SPÁDOVANÝ EPS TL. > 70 MM

ASFALTOVÝ MODIFIKOVANÝ PÁS TL. 4 MM

ŽELEZOBETON TL. 130 MM

STŘEŠNÍ CLT PANEL TL. 130 MM

ROZCHODNÍKOVÁ ROHOŽ TL. 30 MM
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HYBRIDNÍ DESKA TL. 20 MM
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BETONOVÁ MAZANINA TL. 50 MM

SEPARAČNÍ FOLIE

EPS TL. 180 MM

MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS TL. 4 MM

ZÁKLADOVÁ ŽB DESKA TL. 200 MM

EXTENZIVNÍ NEPOCHOZÍ STŘECHA

SKLADBA NA TERÉNU - INTERIÉR, PODLAHOVÉ TOPENÍ

ROHOŽ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ TL. 30 MM

MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS SAMOLEPÍCÍ TL. 3 MM

GEOTEXTILIE TL. 2 MM

PODKLADNÍ BETON TL. 100 MM

CEMENTOVÁ STĚRKA TL. 10 MM

2%

SEPARAČNÍ PE FOLIE

GEOTEXTILIE TL. 2 MM

PENETRAČNÍ NÁTĚR

BETONOVÁ MAZANINA TL. 80 MM
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PODKLADNÍ BETON TL. 100 MM

CEMENTOVÁ STĚRKA TL. 10 MM
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SKLADBA NA TERÉNU - VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ 1. NP

1%

BETONOVÁ DLAŽBA 1000x1000 MM TL. 60 MM

ŠTĚRKODRŤ 16-32 MM TL. MIN 100 MM

KAMENIVO FRAKCE 4-8 MM TL. 30 MM

GEOTEXTILIE TL. 2 MM

PENETRAČNÍ NÁTĚR
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ŽELEZOBETON TL. MIN 200 MM

DESKA VENKOVNÍHO SCHODIŠTĚ

HYDROFOBNÍ NÁTĚR (NAPŘ. EMCEPHOB L

MC BAUCHEMIE)

1%

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

NÁZEV STAVBY, LOKALITA

Dostupné bydlení Berlín
Oberbaumstraße, 10997 Berlin, Německo

ÚSTAV VEDOUCÍ PRÁCE

Ústav navrhování II doc. Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D.
Ing. arch. Martin Čeněk, Ph.D.

VYPRACOVALA KONZULTANT

Karolína Hustá Dr. Ing. Petr Jůn

ČÁST DATUM

D.1.1 Architektonicko-stavební část 05/2021

MĚŘÍTKO FORMÁT

1:20 A3

VÝKRES ČÍSLO

Skladby - vodorovné
konstrukce

D.1.1.2.22

±0,000 = 34, 350m.n.m.
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     železobeton

  
 
     CLT panely

     minerální vata

 
  dřevovláknitá izolace

 
  EPS

 
  XPS

 
  PIR pěna

Legenda označení
D - dveře, viz Tabulka dveří

O - okna, viz Tabulka oken

Z - zámečnické prvky, viz Tabulka zámečníckých prvků
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