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S1 OBVODOVÁ NOSNÁ STENA
-SADROKARTÓNOVÁ PROTIPOŽIARNA DOSKA (RIGIPS RF(DF))       15 mm
-TEPELNÁ IZOLÁCIA KAMENNÁ VLNA, min.λ =0,038 W/(m.K) (ISOVER AKU)/
KONŠTRUKCIA Z OCEĽOVÉHO POZINKOVANÉHO PLECHU (R-CW,R-UD PROFILY RIGIPS)   75 mm
-CLT C5s PANEL (STORA ENSO) 140 mm
-TEPELNÁ IZOLÁCIA DREVOVLÁKNITÁ DOSKA, min.λ=0,039 W/(m.K) (STEICO THERM DRY) 120 mm
-TEPELNÁ IZOLÁCIA KAMENNÁ VLNA, min.λ=0,038 W/(m.K) (ISOVER WOODSIL)/
DREVENÝ ROŠT Z RASTENÉHO DREVA (60x120) 120 mm
-DIFÚZNA FÓLIA (TYVEK UV FACADE)   -
-PREVETRÁVANÁ MEDZERA/DREVENÝ ROŠT Z RASTENÉHO DREVA 50 mm
-FASÁDNY OBKLAD Z CETRIS DOSIEK (CETRIS LASUR) 20 mm  

S2 OBVODOVÁ NOSNÁ ŽELEZOBETÓNOVÁ STENA
-VÁPENNO-CEMENTOVÁ OMIETKA        5 mm
-JADROVÁ OMIETKA 10 mm
-ŽELEZOBETÓNOVÁ STENA, BETÓN C20/25, VÝSTUŽ B500 B 250 mm
-LEPIACA MALTA     5 mm
-TEPELNÁ IZOLÁCIA KAMENNÁ VLNA, min.λ=0,038 W/(m.K) (ISOVER TF PROFI) 220 mm
-LEPIACA HMOTA SO SKLOTEXTILNOU MRIEŽKOU (VERTEX)     8 mm
-VONKAJŠIA TENKO-VRSTVOVÁ SILIKÁTOVÁ OMIETKA (BAUMIT SILIKON TOP)     5 mm
  

S3 OBVODOVÁ NOSNÁ STENA
-KERAMICKÝ OBKLAD     8 mm
-FLEXIBILNÉ LEPIDLO (CERESIT)     5 mm
-SADROKARTÓNOVÁ DOSKA SO ZNÍŽENOU NASIAKAVOSŤOU (RIGIPS RBI(H2))   12,5 mm
-TEPELNÁ IZOLÁCIA KAMENNÁ VLNA, min.λ =0,038 W/(m.K) (ISOVER AKU)/
KONŠTRUKCIA Z OCEĽOVÉHO POZINKOVANÉHO PLECHU (R-CW,R-UD PROFILY RIGIPS)   75 mm
-CLT C5s PANEL (STORA ENSO) 140 mm
-TEPELNÁ IZOLÁCIA DREVOVLÁKNITÁ DOSKA, min.λ=0,039 W/(m.K) (STEICO THERM DRY) 120 mm
-TEPELNÁ IZOLÁCIA KAMENNÁ VLNA, min.λ=0,038 W/(m.K) (ISOVER WOODSIL)/
DREVENÝ ROŠT Z RASTENÉHO DREVA (60x120) 120 mm
-DIFÚZNA FÓLIA (TYVEK UV FACADE)   -
-PREVETRÁVANÁ MEDZERA/DREVENÝ ROŠT Z RASTENÉHO DREVA 50 mm
-FASÁDNY OBKLAD Z CETRIS DOSIEK (CETRIS LASUR) 20 mm  

S4 OBVODOVÁ NOSNÁ ŽELEZOBETÓNOVÁ STENA
-VÁPENNO-CEMENTOVÁ OMIETKA        5 mm
-JADROVÁ OMIETKA 10 mm
-ŽELEZOBETÓNOVÁ STENA, BETÓN C20/25, VÝSTUŽ B500 B 250 mm
-HYDROIZOLÁCIA PROTI SPODNEJ VODE A RADÓNU, 3x MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS
(FUNDAMENT SPEED PROFIL SBS)    10 mm
-ŽELEZOBETÓNOVÁ STENA, BETÓN C20/25, VÝSTUŽ B500 B 150 mm   

S5 OBVODOVÁ NOSNÁ ŽELEZOBETÓNOVÁ STENA - SOKEL
-VÁPENNO-CEMENTOVÁ OMIETKA        5 mm
-JADROVÁ OMIETKA 10 mm
-ŽELEZOBETÓNOVÁ STENA, BETÓN C20/25, VÝSTUŽ B500 B 250 mm
-HYDROIZOLÁCIA PROTI SPODNEJ VODE A RADÓNU, MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS
(FUNDAMENT SPEED PROFIL SBS)     4 mm
-TEPELNÁ IZOLÁCIA XPS, min.λ=0,036 W/(m.K), (STYRODUR 2800C) 120 mm
-LEPIACA HMOTA SO SKLOTEXTILNOU MRIEŽKOU (VERTEX)     8 mm
-MRAZUVZDORNÉ LEPIDLO     5 mm
-SOKLOVÝ KAMENNÝ OBKLAD   15 mm   

S6 OBVODOVÁ NOSNÁ ŽELEZOBETÓNOVÁ STENA
-KERAMICKÝ OBKLAD        8 mm
-FLEXIBILNÉ LEPIDLO    5 mm
-ŽELEZOBETÓNOVÁ STENA, BETÓN C20/25, VÝSTUŽ B500 B 250 mm
-HYDROIZOLÁCIA PROTI SPODNEJ VODE A RADÓNU,3x MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS
(FUNDAMENT SPEED PROFIL SBS)    10 mm
-ŽELEZOBETÓNOVÁ STENA, BETÓN C20/25, VÝSTUŽ B500 B 150 mm

  

S7 OBVODOVÁ NOSNÁ ŽELEZOBETÓNOVÁ STENA - SOKEL
-KERAMICKÝ OBKLAD        8 mm
-FLEXIBILNÉ LEPIDLO    5 mm
-ŽELEZOBETÓNOVÁ STENA, BETÓN C20/25, VÝSTUŽ B500 B 250 mm
-HYDROIZOLÁCIA PROTI SPODNEJ VODE A RADÓNU, MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS
(FUNDAMENT SPEED PROFIL SBS)     4 mm
-TEPELNÁ IZOLÁCIA XPS, min.λ=0,036 W/(m.K), (STYRODUR 2800C) 120 mm
-LEPIACA HMOTA SO SKLOTEXTILNOU MRIEŽKOU (VERTEX)     8 mm
-MRAZUVZDORNÉ LEPIDLO     5 mm
-SOKLOVÝ KAMENNÝ OBKLAD   15 mm   

S8 VNÚTORNÁ NOSNÁ STENA
-SADROKARTÓNOVÁ PROTIPOŽIARNA DOSKA (RIGIPS RF(DF))       15 mm
-TEPELNÁ IZOLÁCIA KAMENNÁ VLNA, min.λ =0,038 W/(m.K) (ISOVER AKU)/
KONŠTRUKCIA Z OCEĽOVÉHO POZINKOVANÉHO PLECHU (R-CW,R-UD PROFILY RIGIPS)   75 mm
-CLT C5s PANEL (STORA ENSO) 140 mm
-TEPELNÁ IZOLÁCIA KAMENNÁ VLNA, min.λ =0,038 W/(m.K) (ISOVER AKU)/
KONŠTRUKCIA Z OCEĽOVÉHO POZINKOVANÉHO PLECHU (R-CW,R-UD PROFILY RIGIPS)   75 mm
-SADROKARTÓNOVÁ PROTIPOŽIARNA DOSKA (RIGIPS RF(DF))       15 mm
  

S9 VNÚTORNÁ NOSNÁ STENA
-SADROKARTÓNOVÁ PROTIPOŽIARNA DOSKA (RIGIPS RF(DF))       15 mm
-TEPELNÁ IZOLÁCIA KAMENNÁ VLNA, min.λ =0,038 W/(m.K) (ISOVER AKU)/
KONŠTRUKCIA Z OCEĽOVÉHO POZINKOVANÉHO PLECHU (R-CW,R-UD PROFILY RIGIPS)   75 mm
-CLT C5s PANEL (STORA ENSO) 140 mm
-TEPELNÁ IZOLÁCIA KAMENNÁ VLNA, min.λ =0,038 W/(m.K) (ISOVER AKU)/
KONŠTRUKCIA Z OCEĽOVÉHO POZINKOVANÉHO PLECHU (R-CW,R-UD PROFILY RIGIPS)   75 mm
-SADROKARTÓNOVÁ DOSKA SO ZNÍŽENOU NASIAKAVOSŤOU (RIGIPS RBI(H2))   12,5 mm
-FLEXIBILNÉ LEPIDLO    5 mm
-KERAMICKÝ OBKLAD        8 mm
  

S10 VNÚTORNÁ NOSNÁ STENA
-KERAMICKÝ OBKLAD        8 mm
-FLEXIBILNÉ LEPIDLO    5 mm
-SADROKARTÓNOVÁ DOSKA SO ZNÍŽENOU NASIAKAVOSŤOU (RIGIPS RBI(H2))   12,5 mm
-TEPELNÁ IZOLÁCIA KAMENNÁ VLNA, min.λ =0,038 W/(m.K) (ISOVER AKU)/
KONŠTRUKCIA Z OCEĽOVÉHO POZINKOVANÉHO PLECHU (R-CW,R-UD PROFILY RIGIPS)   75 mm
-CLT C5s PANEL (STORA ENSO) 140 mm
-TEPELNÁ IZOLÁCIA KAMENNÁ VLNA, min.λ =0,038 W/(m.K) (ISOVER AKU)/
KONŠTRUKCIA Z OCEĽOVÉHO POZINKOVANÉHO PLECHU (R-CW,R-UD PROFILY RIGIPS)   75 mm
-SADROKARTÓNOVÁ DOSKA SO ZNÍŽENOU NASIAKAVOSŤOU (RIGIPS RBI(H2))   12,5 mm
-FLEXIBILNÉ LEPIDLO    5 mm
-KERAMICKÝ OBKLAD        8 mm
  

S11 VNÚTORNÁ NOSNÁ ŽELEZOBETÓNOVÁ STENA - VÝŤAHOVÁ ŠACHTA
-VÁPENNO-CEMENTOVÁ OMIETKA        5 mm
-JADROVÁ OMIETKA 10 mm
-ŽELEZOBETÓNOVÁ STENA, BETÓN C20/25, VÝSTUŽ B500 B 250 mm

  
S12 VNÚTORNÁ NOSNÁ ŽELEZOBETÓNOVÁ STENA 

-VÁPENNO-CEMENTOVÁ OMIETKA        5 mm
-JADROVÁ OMIETKA 10 mm
-ŽELEZOBETÓNOVÁ STENA, BETÓN C20/25, VÝSTUŽ B500 B 250 mm
-JADROVÁ OMIETKA 10 mm   
-VÁPENNO-CEMENTOVÁ OMIETKA        5 mm

S13 VNÚTORNÁ NENOSNÁ STENA- SDK (RIGIPS 3.40.02)
-SADROKARTÓNOVÁ  DOSKA (RIGIPS RB(A))     12,5 mm
-TEPELNÁ IZOLÁCIA KAMENNÁ VLNA, min.λ =0,038 W/(m.K) (ISOVER AKU)/
KONŠTRUKCIA Z OCEĽOVÉHO POZINKOVANÉHO PLECHU (R-CW,R-UD PROFILY RIGIPS)   75 mm
-SADROKARTÓNOVÁ  DOSKA (RIGIPS RB(A))     12,5 mm   

S14 VNÚTORNÁ NENOSNÁ STENA- SDK (RIGIPS 3.40.02) + KERAMICKÝ OBKLAD
-SADROKARTÓNOVÁ  DOSKA (RIGIPS RB(A))     12,5 mm
-TEPELNÁ IZOLÁCIA KAMENNÁ VLNA, min.λ =0,038 W/(m.K) (ISOVER AKU)/
KONŠTRUKCIA Z OCEĽOVÉHO POZINKOVANÉHO PLECHU (R-CW,R-UD PROFILY RIGIPS)   75 mm
-SADROKARTÓNOVÁ DOSKA SO ZNÍŽENOU NASIAKAVOSŤOU (RIGIPS RBI(H2))   12,5 mm
-FLEXIBILNÉ LEPIDLO    5 mm
-KERAMICKÝ OBKLAD        8 mm
  

S15 VNÚTORNÁ NENOSNÁ STENA - ODPADOVÉ ŠACHTY
-KERAMICKÝ OBKLAD        8 mm
-FLEXIBILNÉ LEPIDLO    5 mm
-SADROKARTÓNOVÁ DOSKA SO ZNÍŽENOU NASIAKAVOSŤOU (RIGIPS RBI(H2))   12,5 mm
-TEPELNÁ IZOLÁCIA KAMENNÁ VLNA, min.λ =0,038 W/(m.K) (ISOVER AKU)/
KONŠTRUKCIA Z OCEĽOVÉHO POZINKOVANÉHO PLECHU (R-CW,R-UD PROFILY RIGIPS) 100 mm
--SADROKARTÓNOVÁ PROTIPOŽIARNA DOSKA (RIGIPS RF(DF))       15 mm

  
S16 VNÚTORNÁ NENOSNÁ MUROVANÁ STENA 

-VÁPENNO-CEMENTOVÁ OMIETKA        5 mm
-JADROVÁ OMIETKA 10 mm
-PÓROBETÓNOVÉ MURIVO (YTONG KLASIK) 150 mm
-JADROVÁ OMIETKA 10 mm   
-VÁPENNO-CEMENTOVÁ OMIETKA        5 mm

S17 VNÚTORNÁ NENOSNÁ MUROVANÁ STENA 
-VÁPENNO-CEMENTOVÁ OMIETKA        5 mm
-JADROVÁ OMIETKA 10 mm
-PÓROBETÓNOVÉ MURIVO (YTONG KLASIK) 150 mm
-FLEXIBILNÉ LEPIDLO    5 mm
-KERAMICKÝ OBKLAD        8 mm
  

S18 VNÚTORNÁ NENOSNÁ MUROVANÁ STENA 
-KERAMICKÝ OBKLAD        8 mm
-FLEXIBILNÉ LEPIDLO    5 mm
-PÓROBETÓNOVÉ MURIVO (YTONG KLASIK) 150 mm
-FLEXIBILNÉ LEPIDLO    5 mm
-KERAMICKÝ OBKLAD        8 mm
  

P1 PODLAHA NA TERÉNE 1.PP
-KERAMICKÁ DLAŽBA         8 mm
-FLEXIBILNÉ LEPIDLO     5 mm
-ANHYDRITOVÝ POTER   40 mm
-SYSTÉMOVÁ DOSKA S PODLAHOVÝM VYKUROVANÍM (REHAU VARIONOVA)   24 mm
-TEPELNÁ IZOLÁCIA XPS, min.λ=0,036 W/(m.K) (STYRODUR 2800 C) 150 mm
-SEPARAČNÁ FÓLIA     -
-ŽELEZOBETÓNOVÁ ZÁKLADOVÁ DOSKA 500 mm

P2 PODLAHA NA TERÉNE 1.PP
-EPOXIDOVÝ NÁTER         2 mm
-SAMONIVELIZAČNÝ POTER 10 mm
-CEMENTOVÝ POTER   70 mm
-TEPELNÁ IZOLÁCIA XPS, min.λ=0,036 W/(m.K) (STYRODUR 2800 C) 150 mm
-SEPARAČNÁ FÓLIA     -
-ŽELEZOBETÓNOVÁ ZÁKLADOVÁ DOSKA 500 mm

P3 PODLAHA NA SCHODISKU
-KERAMICKÁ DLAŽBA         8 mm
-FLEXIBILNÉ LEPIDLO     5 mm
-ŽELEZOBETÓNOVÁ SCHODISKOVÁ DOSKA 160 mm

P4 PODLAHA NAD 1.PP
-KERAMICKÁ DLAŽBA         8 mm
-FLEXIBILNÉ LEPIDLO     5 mm
-ANHYDRITOVÝ POTER   40 mm
-SYSTÉMOVÁ DOSKA S PODLAHOVÝM VYKUROVANÍM (REHAU VARIONOVA)   24 mm
-TEPELNO-ZVUKOVÁ IZOLÁCIA KAMENNÁ VLNA, fck=150 kPa (ISOVER T+N)   50 mm
-SEPARAČNÁ FÓLIA     -
-ŽELEZOBETÓNOVÁ STROPNÁ DOSKA, C25/30, B500 B 180 mm

P5 PODLAHA NAD 1.PP
-DREVENÉ PARKETY         8 mm
-PRUŽNÁ PENOVÁ PODLOŽKA     3 mm
-ANHYDRITOVÝ POTER   40 mm
-SYSTÉMOVÁ DOSKA S PODLAHOVÝM VYKUROVANÍM (REHAU VARIONOVA)   24 mm
-TEPELNO-ZVUKOVÁ IZOLÁCIA KAMENNÁ VLNA, fck=150 kPa (ISOVER T+N)   50 mm
-SEPARAČNÁ FÓLIA     -
-PREFABRIKOVANÝ DUTINOVÝ STROP (LEIER) 300 mm

P6 PODLAHA NAD 1.PP
-DREVENÉ PARKETY         8 mm
-PRUŽNÁ PENOVÁ PODLOŽKA     3 mm
-ANHYDRITOVÝ POTER   40 mm
-SYSTÉMOVÁ DOSKA S PODLAHOVÝM VYKUROVANÍM (REHAU VARIONOVA)   24 mm
-TEPELNO-ZVUKOVÁ IZOLÁCIA KAMENNÁ VLNA, fck=150 kPa (ISOVER T+N)   50 mm
-SEPARAČNÁ FÓLIA     -
-ŽELEZOBETÓNOVÁ STROPNÁ DOSKA, C25/30, B500 B 180 mm

P8 PODLAHA NAD VYKUROVANÝM PRIESTOROM
-DREVENÉ PARKETY         8 mm
-PRUŽNÁ PENOVÁ PODLOŽKA     3 mm
-ANHYDRITOVÝ POTER   40 mm
-SYSTÉMOVÁ DOSKA S PODLAHOVÝM VYKUROVANÍM (REHAU VARIONOVA)   24 mm
-TEPELNO-ZVUKOVÁ IZOLÁCIA KAMENNÁ VLNA, fck=150 kPa (ISOVER T+N)   50 mm
-SEPARAČNÁ FÓLIA     -
-STROPNÝ CLT C5s PANEL (STORA ENSO) 140 mm

P7 PODLAHA NAD VYKUROVANÝM PRIESTOROM
-KERAMICKÁ DLAŽBA         8 mm
-FLEXIBILNÉ LEPIDLO     5 mm
-ANHYDRITOVÝ POTER   40 mm
-SYSTÉMOVÁ DOSKA S PODLAHOVÝM VYKUROVANÍM (REHAU VARIONOVA)   24 mm
-TEPELNO-ZVUKOVÁ IZOLÁCIA KAMENNÁ VLNA, fck=150 kPa (ISOVER T+N)   50 mm
-SEPARAČNÁ FÓLIA     -
-STROPNÝ CLT C5s PANEL (STORA ENSO) 140 mm

P9 PODLAHA NA BALKÓNE
-KERAMICKÁ MRAZUVZDORNÁ DLAŽBA       8 mm
-FLEXIBILNÉ MRAZUVZDORNÉ LEPIDLO     5 mm
-SPÁDOVÁ VRSTVA - CEMENTOVÝ POTER   45 mm
-TEPELNO-ZVUKOVÁ IZOLÁCIA KAMENNÁ VLNA, fck=150 kPa (ISOVER T+N)   50 mm
-SEPARAČNÁ FÓLIA     -
-STROPNÝ CLT C5s PANEL (STORA ENSO) 140 mm

LEGENDA MATERIÁLOV
OBVODOVÁ NOSNÁ STENA HRÚBKA: 540 mm, U=0,114 (W/m2.K)
-PROTIPOŽIARNY SDK (RIGIPS RF(DF))
-TEPELNÁ IZOLÁCIA KAMENNÁ VLNA, min.λ=0,038 W/(m.K) (ISOVER AKU 7)/
KONŠTRUKCIA Z OCEĽOVÉHO POZINKOVANÉHO PLECHU (R-CW,R-UD PROFILY RIGIPS)

-CLT C5s PANEL (STORA ENSO) 140 mm
-TEPELNÁ IZOLÁCIA Z DREVOVLÁKNITEJ DOSKY, min.λ = 0,039 W/m.K (STEICO therm dry) 120 mm
-TEPELNÁ IZOLÁCIA KAMENNÁ VLNA, min.λ=0,038 W/m.K (ISOVER WOODSIL), REAKCIA    NA OHEŇ 
A1, ρ=100 kg/m3/ DREVENÝ ROŠT Z RASTENÉHO DREVA (60x120)    120 mm
-DIFÚZNA FÓLIA (TYVEK UV FACADE)
-PREVETRÁVANÁ VZDUCHOVÁ MEDZERA/ DREVENÝ ROŠT Z RASTENÉHO DREVA 50 mm
-FASÁDNY OBKLAD Z CETRIS DOSIEK (CETRIS LASUR) 20mm

VNÚTORNÁ NOSNÁ STENA HRÚBKA: 320 mm
-PROTIPOŽIARNY SDK (RIGIPS RF(DF))
-TEPELNÁ IZOLÁCIA KAMENNÁ VLNA, min.λ=0,038 W/(m.K) (ISOVER AKU 7)/
KONŠTRUKCIA Z OCEĽOVÉHO POZINKOVANÉHO PLECHU (R-CW,R-UD PROFILY RIGIPS)

-CLT C5s PANEL (STORA ENSO) 140 mm
-TEPELNÁ IZOLÁCIA KAMENNÁ VLNA, min.λ=0,038 W/(m.K) (ISOVER AKU 7)/
KONŠTRUKCIA Z OCEĽOVÉHO POZINKOVANÉHO PLECHU (R-CW,R-UD PROFILY RIGIPS)

-PROTIPOŽIARNY SDK (RIGIPS RF(DF))

VNÚTORNÁ NENOSNÁ STENA HRÚBKA: 260 mm
-PROTIPOŽIARNY SDK (RIGIPS RF(DF))
-TEPELNÁ IZOLÁCIA KAMENNÁ VLNA, min.λ=0,038 W/(m.K) (ISOVER AKU 7)/
KONŠTRUKCIA Z OCEĽOVÉHO POZINKOVANÉHO PLECHU (R-CW,R-UD PROFILY RIGIPS)

-CLT C3s PANEL (STORA ENSO) 80 mm
-TEPELNÁ IZOLÁCIA KAMENNÁ VLNA, min.λ=0,038 W/(m.K) (ISOVER AKU 7)/
KONŠTRUKCIA Z OCEĽOVÉHO POZINKOVANÉHO PLECHU (R-CW,R-UD PROFILY RIGIPS)

-PROTIPOŽIARNY SDK (RIGIPS RF(DF))

NENOSNÁ BALKÓNOVÁ STENA HRÚBKA: 200 mm
-TEPELNÁ IZOLÁCIA KAMENNÁ VLNA, min.λ=0,038 W/m.K (ISOVER WOODSIL) HR. 50 mm,
-CLT C5s PANEL (STORA ENSO) 100 mm
-TEPELNÁ IZOLÁCIA KAMENNÁ VLNA, min.λ=0,038 W/m.K (ISOVER WOODSIL) HR. 50 mm

VNÚTORNÁ NENOSNÁ STENA ZO SÁDROKARTÓNU
-PROTIPOŽIARNY SDK (RIGIPS RF(DF))/KONŠTRUKCIA Z OCEĽOVÉHO POZINKOVÁNÉHO
PLECHU (R-CW,R-UD PROFILY RIGIPS) HR. 100 mm

VNÚTORNÁ NENOSNÁ STENA ZO SÁDROKARTÓNU - ŠACHTY
-PROTIPOŽIARNY SDK (RIGIPS RF(DF))/KONŠTRUKCIA Z OCEĽOVÉHO POZINKOVÁNÉHO
PLECHU (R-CW,R-UD PROFILY RIGIPS) HR. 130 mm

OBVODOVÁ NOSNÁ STENA ZO ŽELEZOBETÓNU, HR. 470 mm
-ŽELEZOBETÓN, OCEĽ B500 B, BETÓN C25/30, fck= 30 MPa
-TEPELNÁ IZOLÁCIA, MINERÁLNA VLNA min.λ=0,038 W/m.K (ISOVERTF PROFI)

VNÚTORNÁ NOSNÁ STENA ZO ŽELEZOBETÓNU, HR. 250 mm
-ŽELEZOBETÓN, OCEĽ B500 B, BETÓN C25/30, fck= 30 MPa, HR. 250 mm

VNÚTORNÁ NENOSNÁ STENA, PÓROBETÓN, Hr. 150 mm (YTONG)

SKLADBA STRECHY NAD 4.NP
-HYDROIZOLAČNÁ FÓLIA NA BÁZE MÄKČENÉHO PVC S NAKAŠÍROVANOU
POLYESTEROVOU TEXTÍLIOU, APLIKOVANÁ KOTVENÍM (FATRAFOL 807)    4 mm

-PLNÉ DEBNENIE Z DOSIEK.   20 mm
-KONTRALATOVANIE Z HRANOLOV 50X100 100 mm
-TEPELNÁ IZOLÁCIA DREVOVLÁKNITÁ DOSKA, MIN.Λ=0,039W/(M.K)
(STEICO THERM DRY) 200 mm

-TEPELNÁ IZOLÁCIA MINERÁLNA VLNA, MIN.Λ=0,036 W/(M.K)
(ISOVER UNIROL PROFI) /KROKVY Z LLD 180/250 250 mm

-PAROTESNÁ FÓLIA 110 g/m2 (JUTAFOL N'

ST1

SKLADBA PLOCHEJ STRECHY NAD 1.NP
-VEGETAČNÝ KOBEREC (KNAUF URBANSCAPE)   55 mm
-FILTRAČNÁ A HYDROAKUMULAČNÁ VRSTVA Z MINERÁLNEJ VLNY
(URBANSCAPE GREEN ROLL)   40 mm

-DRENÁŽNA ROHOŽ (URBANSCAPE)   25 mm
-SEPARAČNÁ VRSTVA - KOREŇOVÁ MEMBRÁNA Z POLYETYLÉNU     -
-HYDROIZOLAČNÁ FÓLIA NA BÁZE MÄKČENÉHO PVC (FATRAFOL 810)     -
-SPÁDOVÁ VRSTVA Z DOSIEK PIR (BAUDER) 20-200 mm
-TEPELNÁ IZOLÁCIA Z DOSIEK PIR (BAUDER) 200 mm
-PLNÝ ZÁKLOP Z OSB DOSIEK   25 mm
-VÄZNÍKOVÁ KONŠTRUKCIA STRECHY

ST2

SKLADBA PLOCHEJ STRECHY NAD 1.NP - TERASA
-BETÓNOVÁ DLAŽBA 40 mm
-ŠTRKOVÝ NÁSYP FRAKCIA 8-16 40 mm
-DRENÁŽNA VRSTVA (DELTA TERRAXX    9 mm
-SEPARAČNÁ VRSTVA - KOREŇOVÁ MEMBRÁNA Z POLYETYLÉNU     -
-HYDROIZOLAČNÁ FÓLIA NA BÁZE MÄKČENÉHO PVC (FATRAFOL 810)     -
-SPÁDOVÁ VRSTVA Z DOSIEK PIR (BAUDER) 20-200 mm
-TEPELNÁ IZOLÁCIA Z DOSIEK PIR (BAUDER) 200 mm
-PAROZÁBRANA Z MODIFIKOVANÝCH ASFALTOVÝCH PÁSOV, MECHANICKÉ KOTVENIE
(ELASTOBIT GG MINERAL'      4 mm

-PLNÝ ZÁKLOP Z OSB DOSIEK   25 mm
-VÄZNÍKOVÁ KONŠTRUKCIA STRECHY

ST3

POZNÁMKY:

   M INTERIÉROVÉ SCHODISKOVÉ MADLO KOTVENÉ DO ŽB STENY, DREVENÉ OKRÚHLE, VÝŠKA 900 mm

  Z BALKÓNOVÉ NEREZOVÉ ZÁBRADLIE VÝŠKY 900 mm, VÝŠKA 1000 mm

  K VIACVRSTVOVÝ IZOLOVANÝ KOMÍNOVÝ SYSTÉM PRE KOTLY Z TVÁRNIC Z ODĽAHČENÉHO BETÓNU, VNÚTORNÝ 
PRIEMER 180 mm, VONKAJŚIE ROZMERY 360x360 mm (SCHIEDEL ABSOLUT)

SP1 SÁDROKÁRTÓNOVÝ PODHĽAD NA KOVOVEJ PODKONŠTRUKCII , PROTIPOŽIARNY,DOSKY (RIGIPS RF(DF))

SP2 SÁDROKARTÓNOVÝ PODHĽAD SO ZNÍŽENOU ABSORBCIOU VODY NA KOVOVEJ PODKONŠTRUKCII, 
DOSKY (RIGIPS RB (H2) )

SP3 SÁDOKARTÓNOVÝ PODHĽAD Z PERFOROVANÝCH AKUSTICKÝCH DOSÁK NA KOVOVEJ PODKONŠTRUKCII
DOSKY (RIGIPS RIGITONE ActivAir)

SP4 PODHĽAD Z CEMENTOVÝCH DOSIEK DO EXTRÉMNE MOKRÝCH A VLHKÝCH PRIESTOROV, DOSKY (RIGIPS AQUAROC)

KL1 - OPLECHOVANIE ATIKY - POPLASTOVANÝ PLECH

KL2 - L-UHOLNÍK Z POPLASTOVANÉHO PLECHU

KL3 - L-UHOLNÍK Z POPLASTOVANÉHO PLECHU

KL4 - PREKRÝVACÍ PROFIL Z POPLASTOVANÉHO PLECHU

KL5 - ŽĽAB R.Š. 330MM - POZINKOVANÝ 45 m

KL6 - KOTLÍK + ZVISLÝ ZVOD - 4 X 14,5 m

KL7 - OKRAJ KRYTINY - POPLASTOVANÝ PLECH

KL8 - OKAP + VETRIACA MRIEŽKA - 90 m

KL9 - ZACHYTÁVAČE SNEHU

KL10 - ODVETRÁVACIA HLAVICA NA ODVETRANIE KANALIZÁCIE

* VŠETKY KLAMPIARSKE PRVKY BLIŽŠIE VIĎ.  VÝKRES A20 VÝPIS KLAMPIARSKÝCH PRVKOV

- PRED VÝROBOU VÝPLNÍ OTVOROV (OKNÁ, DVERE, ZASKLENÉ STENY) OTVOR NAJPRV ZAMERAŤ PRESNE PRIAMO    
NA STAVBE

- OSADENIE OKIEN A DVERÍ REALIZOVAŤ PODĽA PLATNÝCH NORIEM A ODPORÚČANÍ VÝROBCU
- V KÚPEĽNIACH ZHOTOVIŤ POD DLAŽBU STIERKOVÝ HYDROIZOLAČNÝ NÁTER VYSTUŽENÝ V ROHOCH SIEŤKOU 

(NAPR. SANIFLEX)
- FINÁLNE ÚPRAVY POVRCHOV PODLÁH VIĎ LEGENDA MIESTNOSTÍ A SKLADBY PODLÁH
- POTER V PODLAHÁCH ODDELIŤ OD OKOLITÝCH KONŠTRUKCIÍ DILATATAČNÝM PÁSIKOM 
- PRI NAPOJENÍ JEDNOTLIVÝCH DIELCOV POUŽIŤ PÁSKY PRE IZOLÁCIU ŠKÁR
- CHÚC - BUDE Z HĽADISKA POŽIARNEJ BEZPEČNOSTI VYBAVENÁ NÚDZOVÝM OSVETLENÍM
- DOKUMENTÁCIA JE SPRACOVANÁ V ROZSAHU PRE STAVEBNÉ POVOLENIE A NENAHRÁDZA REALIZAČNÝ PROJEKT
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