
podkladní hranol 150 x 90 mm pro kotvení LVL
nosníku

CLT stropní panel Stora Enso - typ L5s tl. 160 mm (40 x 20 x
40 x 20 x 40 mm) s vizuální pohledovou kvalitou VI ze spodní
strany stropního panelu

LVL nosník Stora Enso - typ X 2 x 75 mm zakřivený
dle poloměru fasády, jednotlivé nosníky jsou
vzájemně kotveny vruty dle konstrukčních předpisů
výrobce

DETAIL  -  schéma tvaru CLT desek

Thermwood dřevěné exteriérové podlahové latě
26 x 120 mm kotvené na roznášecí latě
umístěné kolmo

DETAIL  -  ukotvení CLT stropní desky terasy na LVL nosníky M - 1:5

Spádové klíny 2 % směrem k líci vnější fasádu
objektu

dřevěný rám zábradlí

hmota stávajícího objektu
objekt vznikl jako bytová nástavba
stávající jednopodlažní trafostanice

sídliště Obránců míru vzniklo v
důsledku výstavby Jaderné elektrárny
Dukovany v 70. letech 20. století

DETAIL -  axo schéma vzájemné provázanosti prvků

LVL nosník Stora Enso - typ X 2 x 75 mm zakřivený
dle poloměru fasády, jednotlivé nosníky jsou
vzájemně kotveny vruty dle konstrukčních předpisů
výrobce

oplechování přesahu konstrukce
zakončené okapničkou

CLT stropní panel Stora Enso
typ L5s tl. 160 mm

vzájemné spojení dvou LVL nosníků pomocí vrutů
rozmístěných dle konstrukčních předpisů výrobce

Hydroizolační folie na bází PVC tl. 2 mm uložená
na spádových klínech ve spádu 2 %

zábradlí z ocelové lankové sítě vpletené do
dřevěného rámu o s.v. 1100 mm nad podlahou

15 %

dřevěná předsazená fasáda s terasami
vychází z tvarosloví chladící věže a
vnáší na sídliště silnou identitu místa

LVL nosník Stora Enso
typ X 2 x 75 mm

separační vrstva
2 %

LVL nosník Stora Enso
typ X 2 x 75 mm

kotvení LVL nosníku vruty do CLT stropního panelu

KONCEPT - předsazená dřevěná montovaná fasáda

dřevěná roznášecí lať
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